
Счетчики-индикаторы с ЖК-дисплеем, DIN 48 (Ш) х 24 (В) мм 
(серия LASN) 

� Информация для заказа 

LA 11 8 11 N 1 · 1 В 11 N 1 · �дсветка 

*Затененные позиции (с::J)-улучшенные 
или добавленные функции. 

Пу
сто 

Н
ет 

L С подсветкой 

N Вход без напряжения (малый 
сигн

ал) Тип входа 
V Вход напряжения 

F В
ход 

напря
ж

е
ни

я 
с 

широ
ким рабочим диапазоном 

Источник питания 
в Внутренняя литиевая батарея 

Размеоы 
N DIN 48 IШ) х 24 IB) мм 

Разрядность 
8 99999999 (8 разрядов) Наименование 
LA Счетчик с ЖК-писплеем 

� Технические характеристики 
Модель LASN-BN 1 LABN-BN-L 1 LASN-BV 1 LASN-BV-L LASN-BF 

l·l·Ш+l1IIШII
(Е: c'iUus

Внешний вид и размеры 

[48 (Ш) х 24 (В) х 54 (Д) мм] 
Разрядность 8 разрядов (прямой и обратный счет: -9999999 .. 99999999; прямой счет: 0 ... 99999999) 
Размер знака 3,4 (Ш) х 8,7 (В) мм 
Тип дисплея ЖК-дисплей с с:Ьvнкцией гашения нvля (высота знака 8 7 мм) 

Режим работы Прямой счет, 1 Прямой счет Прямой счет, 1 Прямой счет Прямой счет 
обратный счет обратный счет 

Источник питания Встроенная батарея 
Срок слvжбы батареи Более 7 лет при +20 °С 
Напряжение питания - 124 В= ±10 % - 124 В= ±10 % -
подсветки 
Сигнальный вход Вход без напряжения Вход напряжения Вход напряжения с широким 

рабочим диапазоном 
Остаточное напряжение: не более 0,5 В=. Напряжение вые. уровня: 24-Импеданс короткого замыкания: не более Напряжение вые. уровня: 4,5-30 В=. 240 В-/6-240 В=. Вход счетчика 10 кОм. 
Импеданс в разомкнутом состоянии: не Напряжение низк. уровня: 0-2 В= Напряжение низк. уровня: 0-2 
менее 750 кОм В-/0-2,4 В= 

Вход сигнала СБРОС Вход без нап□яжения Вход напояжения Вход без нап□яжения 
ПРЯМОЙ/ ПРЯМОЙ/ 

Мин. длительность ОБРАТНЫЙ СЧЕТ, 1 
Сигнал СБРОС: не ОБРАТНЫЙ СЧЕТ, 1 Сигнал СБРОС: не Сигнал СБРОС: не менее 20 мс сигнала сигнал СБРОС: не менее 20 мс сигнал СБРОС: не менее 20 мс 

менее 20 мс менее 20 мс 
Макс. скооос"ТЬ счета 1 Гu/30 Гu/1 кГu 20 Гu 
Переключатели настройки SW1*', SW2*', SW3*3 SW1*1

, SW3*3 

Соп□отивление изоляции Не менее 100 МОм (пои 500 В= по мегомметоv) 
Диэлектрическая 2000 В-, 60 Гц в течение 1 минуты прочность*4 

Повреждение Амплитуда 0,75 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин} по ка}Щ].ой из осей Х, У, Z в течение 1 часа 
Вибрация Сбой при Амплитуда 0,3 мм при частоте 10-55 Гц (в течение 1 мин) по каждой из осей Х, У, Z в течение 10 минут оаботе 
Ударная Пов□еждение 300 мiс' rпоиблиз. 30G) по КВЖL!Ой из осей Х, У, Z 3 оаза 

Сбой при нагрузка □аботе 100 м/с2 (приблиз. 1 0G) по КВЖL!Ой из осей Х, У, Z 3 раза 

Условия 
Температура 

хранения и 
окружающей -10 ... +55 'С; хранение: -25 ... +65 'С 

эксплуатации 
с1:1еды 
Влажность 35-85 % относительной влажности· хоанение: 35-85 % относительной влажности 

Степень защиты IP66 (с водонеп□оницаемым vплотнением для лицевой панели) 
Комплектvющие Коепеж, водонепоаницаемое vплотнение 
Сертификация ( € c'iUus 
Масса•5 Поиблиз. 96 г (поиблиз. 50 г) 
* 1: SW1 - переключатель включения/выключения клавиши RESET (Сброс) на лицевой панели. 
* 2: SW2 - переключатель установки скорости счета. 
* 3: SWЗ - переключатель настройки положения десятичной точки. 
* 4: Вход без напряжения, вход напряжения: между зажимами и корпусом. Вход напряжения с широким диапазоном: между соответствующим входным 

зажимам и входным зажимам сигнала СБРОС, между зажимами и корпусом. 
* 5: Первое значение - масса брутто, второе значение (в круглых скобках)- масса нетто. 
* Сведения о рабочих условиях окружающей среды приведены для условий без замораживания и конденсации. 



� Схемы соединений 
Тип входа Без подсветки 

Вход без 
напряжения 

Вход 
напряжения 

•LABN-BN*
1 

•LABN-BV*' СИГНАЛЬНЫЙ 
вход 

4,5-30 В= 

Вход 
напряжения 
с широким 
рабочим 

диапазоном 

•LABN-BF 1 ш ш ш ш ш 1 
лlJ L.::J
24-240 в-. 50/60 Гц V 
tлl;J 

6-240 В= 
(СИГНАЛЬНЫЙ ВХОд) 

* Выводы 1, 2, 3 и 4, 5 изоли ованы д 

* 1: Выводы 2 и 5 объединены (не изолированы). 
* Использовать контакты, рассчитанные на 5 мкА. 

СБРОС 

С подсветкой 

•LABN-BN-L 

+ -

СИГНАЛЬНЫЙ СБРОС 24 В= 
ВХОД (

ЛОДСВЕТК
А

) * Выводы 1, 2, 3 и 4, 5 изолированы друг от друга. 

•LABN-BV-L 
СИГНАЛЬНЫЙ 

вход СБРОС 
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А
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ООО “РусАвтоматизация”
454010 г. Челябинск, ул. Гагарина 5, оф. 507

тел. 8-800-775-09-57 (звонок бесплатный), +7(351)799-54-26, тел./факс +7(351)211-64-57

info@rusautomation.ru; русавтоматизация.рф; www.rusautomation.ru


